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CONVITE N2 003/2024

: EDITAL ._ Sgiar e
A Comissdo Permanente de Licitaces do SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA,
DEPARTAMENTO REGIONAL DO PIAUI, pela presente convida Vossa Senhoria a
participar da licitacdo abaixo identificada, cujo processo e julgamento serao
realizados de conformidade com o disposto no Regulamento de Licitagoes e
Contratos do SESI, conforme as seguintes condicoes:

1. DO OBJETO DA LICITACAO

O presente Convite tem por objeto a contratagdo de empresa especializada para
fornecimento de mobiliario para estruturacao das salas de aula da escola da
Wilma Catao, na cidade de Picos, no lapso temporal de 06 (seis) meses, conforme
especificacdbes constantes do Anexo I e, ainda, das clausulas e condigoes
definidas na minuta do instrumento contratual - Anexo II, partes integrantes
deste edital.

2. LOCAL, HORA E DATA.

2.1. As propostas referentes a presente licitagdo deverdo ser entregues as 09:00h,
do dia 25.01.2024, na sala de Licitacées do SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA,
DEPARTAMENTO REGIONAL DO PIAUI, na Rua Riachuelo, 455, 1° andar,
Centro, Parnaiba(PI).

3. FONTES DE RECURSOS

3.1. Todas as despesas inerentes a aquisicdo do mobiliario, objeto deste certame
licitatério, correrao por conta do programa orgamentario, a saber:

UNIDADE: 20.02.02.09.02 - ESCOLA NILO COELHO EDUCACAO

CENTRO: 3.07.10.01.01.01 - GESTAO DAS UNIDADES

CONTA: 3.2.01.01.03.001 - MOBILIARIO EM GERAL, prevista no Orgamento
Anual do SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DO
PIAUI.

4. APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

4.1. As documentacdes e propostas serdo recebidas pela Comissdo Permanente de
Licitacoes, em 02 envelopes distintos “A” e “B” fechado, colado e rubricado, até a
data e hora especificada no item 2.1., admitida tolerancia de no maximo 05
(cinco) minutos;
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4.2. Ocorrendo feriado ou ponto facultativo na data da Licitagdo, a mesma sera
realizada no primeiro dia Util subsequente, no mesmo local e horario;

4.3. As propostas deverao ser apresentadas datilografadas em portugués, sem
emenda, rasuras ou estrelinhas, com todos os elementos solicitados neste Edital
e seus anexos, com todas as folhas rubricadas, exceto as ultimas, que serao
assinadas pelas proponentes, através de seus representantes legais ou prepostos
credenciados, contendo as seguintes condigoes:

a) Os precos em valores unitarios e totais, nao fracionados, na eminéncia de
evitar controversas entre os participantes, estando, portanto, ja incluido impostos
e custos, como também, os demais encargos sociais, comerciais e trabalhistas;

b) informacoes julgadas necessarias;
c) validade da proposta néao inferior a 30 (dias) dias.

4.4. Em cada envelope deverdo constar na parte externa, por escrito:

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Convite n° 003/2024 - SESI/DR-PI
ENVELOPE “A” - DOCUMENTACAO

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Convite n° 003/2024 - SESI/DR-PI
ENVELOPE “B” - PROPOSTA DE PRECOS

5. CONDICOES DA EXECUCAO DOS SERVICOS E PAGAMENTO

5.1. A entrega (devidamente montadora) mobiliario sera de até 20 (vinte) dias,
contados do recebimento da ordem de fornecimento, devendo a entregar ser
efetivada na Escola Wilma Catdo, na cidade de Picos(PI), sito Rua Francisco F.
Pimentel, 01 - Térreo e 1° andar, bairro Paraibinha.

5.2. O pagamento sera efetuado em 02 (duas parcelas), a primeira, no percentual
de 50% do valor da contratacdo apos a entrega e aceite do mobiliario e, a segunda
parcela, no percentual de 50% do valor da contratagao, até 30 (trinta) dias,
contados do pagamento da primeira parcela, bem como o encaminhamento dos
documentos habeis a liquidacdo da despesa, inclusive se fazendo acompanhar de
todas as certidées de regularidade fiscal previstas no Regulamento de Licitagoes €
Contratos do SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA.
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5.3. A cor mobiliario sera definida no instrumento contratual, nao importando,
em hipotese alguma, em elevacao de precos.

6. CRITERIO DE JULGAMENTO

6.1. O julgamento e classificacao das propostas serdo realizados em razdao do
preco cotado para o fornecimento de mobiliario, classificando-se em primeiro
lugar a proposta formulada de acordo com o disposto neste ato convocatorio e
que consignar o MENOR PRECO GLOBAL. Ocorrendo o empate entre duas ou
mais licitante, o desempate sera realizado mediante sorteio.

6.2. A Comissdao Permanente de Licitacdo tera o direito de revogar, anular ou
cancelar o processo licitatério, no todo ou em parte, transferi-lo, bem como
aumentar ou reduzir as quantidades pré-fixadas, observados os limites legais,
sem que, por esses motivos, os licitantes tenham direito a qualquer reclamacgao
ou indenizagao.

7. DOS RECURSOS

7.1. Contra o resultado da inabilitacdo ou do julgamento da licitacdo sera
admitido recurso, por escrito, no prazo de dois dias uteis, a contar da data da
divulgacao da decisao.

7.2. O recurso devera estar suficientemente fundamentado, acompanhado de
documentos pertinentes as alegacoes do recorrente.

7.3. Interposto o recurso, sera comunicado aos demais licitantes, que poderao
impugna-lo no prazo de dois dias uteis.

7.4. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou
o ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de dez dias
uteis.

7.5. O recurso de habilitacdo e julgamento das propostas tera efeito suspensivo.

7.6. Se houver provimento do recurso, sera anulado o julgamento das propostas,
procedendo-se o novo julgamento, salvo se estiver comprometida a propria
regularidade da licitagao, caso em que a comunicagdo de nulidade recaira sobre
todos os atos praticados, inclusive o da abertura da competigao.

8. DO CONTRATO, DOS PRAZOS E DO REAJUSTE

8.1. A licitante vencedora desta licitacdo, observada as condigbes estipuladas
neste Convite, sera notificada a assinar o Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco)
dias, contados da data da homologacao.

8.2. As condicées reguladoras do fornecimento, as sangdes para os casos de
inadimplemento contratual, os casos de rescisdo e de mais disposi¢coes que
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devam regular as relacdes entre o SESI/DR-PI e¢ a Contratada constam da
Minuta de Contrato (Anexo II), que é parte integrante deste Convite, pelo que se
vinculam ao que nela contém todos aqueles que participem desta licitagao.

8.3. O preco do objeto licitado, objeto deste certame licitatorio, nao seréao
reajustados na vigéncia do instrumento contratual.

9. DAS CONDICOES GERAIS

9.1. Podera participar deste Convite, a empresa que apresentar proposta de
precos compativel com o valor de mercado e os documentos exigidos no presente
edital.

9.2 As propostas que ndo atenderem as condigdes desta licitagao, que oferecerem
vantagens nela ndo previstas ou contiverem precos €xcessivos ou
manifestadamente inexequiveis, serdo desclassificadas ou inabilitadas.

9.3. Conforme faculta o art. 16, do Regulamento de Licitacdes e Contratos do
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, a Comissdo Permanente de Licitagoes
invertera o procedimento, abrindo primeiramente as propostas, classificando os
proponentes, e sé entdo abrindo o envelope de habilita¢ao do licitante classificado
em primeiro lugar, o qual devera apresentar os seguintes documentos:

9.4. Relativos a Habilitagdo Juridica / Regularidade Fiscal:

a) Prova de registro na Junta Comercial ou érgdo competente, no caso de firma
individual, acompanhada da cédula de identidade e a Ficha de Atualizagao
Cadastral (FAC);

b) Prova do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais €, no caso de sociedades por
acoes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores e, no
caso de sociedades civis, inscricdo do ato constitutivo, acompanhada de prova da
diretoria em exercicio;

c¢) Declaracdo expressa da proponente de que ndo esta suspensa do direito de
licitar €/ou néo tenha sido declarada inidénea por quaisquer 6rgdos ou entidades
publicas, bem como da inexisténcia de qualquer fato impeditivo de habilitagao,
assinado pelo seu representante legal, devidamente munido de documento que
comprove a sua legitimidade, fazendo inserir as certidées negativa de
licitantes inidéneos e de improbidade administrativa e inelegibilidade;

d) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), no
cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;
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e) Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certiddao Quanto a Divida
Ativa e Certidao Negativa de Débitos), Estadual (Certiddo Quanto a Divida Ativa e
Certidao Negativa de Débitos) e Municipal (Certidao Quanto a Divida Ativa e

Certiddo Negativa de Débitos) do domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei;

f) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (CND) e Fundo de Garantia
Por Tempo de Servigo (FGTS);

g) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de certiddao negativa,;

h) Declarar expressamente que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de dezesseis anos.

9.4.1. As certidoes apresentadas deverdo conter o nome completo da empresa
licitante e valerdo pelos prazos que lhe sdo préprios; inexistindo esse prazo,
reputar-se-ao validas por 60 (sessenta) dias, contados de sua expedigéao.

9.5.2. Os documentos que forem emitidos através da internet estarado sujeitos a
posterior conferéncia pela Comissdo Permanente de Licitagées, na pagina
eletrénica do 6rgao emissor, que conferira a sua autenticidade.

9.5.2 - Qualificacio Econémica-Financeira:

a) Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao
financeira da empresa, vedada sua substitui¢do por balancetes ou balangos
provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando encerrado ha
mais de 03 (trés) meses da data de apresentacao da proposta,

b) Certiddao negativa de faléncia, concordata, recuperacdo judicial ou
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, emitida nos
ultimos 30 (trinta) dias da data de abertura das propostas,

c) Apresentar certiddo expedida pela Junta Comercial, com prova de capital social
no valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total anual do Contrato,
cuja estimativa ¢é de R$ 793.287,03 (setecentos e noventa e trés mil,
duzentos e oitenta e sete reais e trés centavos).

9.5.3 - Qualificacao Técnica:

a) Comprovacdo de aptiddao para desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas e prazos com o objeto da licitagdo, mediante
apresentacdo de atestado fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou
privadas distintas, de preferéncia com firma reconhecida do atestante;
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10 - LGPD PARA LICITACAO

10.1. As Partes declaram que cumprirdo a Lei Geral de Protecdo de Dados
(“LGPD”) n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 e todas as demais leis, normas e
regulamentos aplicaveis, assim como cumprirdo suas respectivas atualizagoes e
atenderdo os padrées aplicaveis em seu segmento em relacao ao tratamento de
dados pessoais, tanto no que diz respeito aos dados pessoais disponibilizados de
uma Parte a outra, considerando que as informacées pessoais das partes
envolvidas, serdo coletados, armazenados e tratados para atender as finalidades
e objetivos gerais previstos neste Edital.

10.2. As licitantes declaram que possuem todos os direitos, consentimentos e/ou
autorizacdes necessarios exigidos pela LGPD, e demais leis aplicaveis, para
divulgar, compartilhar e/ou autorizar o tratamento dos dados pessoais para o
cumprimento de suas obrigag¢des contratuais e/ou legais;

10.3. As partes ndo conservardo dados pessoais que excedam as finalidades
previstas neste Edital/Contrato, e seus eventuais anexos ou aditivos;

10.4. As partes informardo e instruirdo os seus colaboradores, prestadores de
servicos e/ou terceiros sobre o tratamento dos dados pessoais, observando todas
as condicées desse Edital/Contrato, inclusive na hipotese de os titulares de
dados terem acesso direto a qualquer sistema (on-line ou néo) para
preenchimento de informagées que possam conter os dados pessoais, garantindo
a privacidade e confidencialidade dos dados pessoais, € mantendo um controle
rigoroso sobre o acesso aos dados pessoais;

10.5. As partes nao fornecerdo ou compartilhardo, em qualquer hipétese, dados
pessoais sensiveis de seus colaboradores, prestadores de servigos e/ou terceiros,
demais licitantes, salvo se expressamente solicitado por uma Parte a outra, caso
o objeto justifique o recebimento de tais dados pessoais sensiveis, estritamente
para fins de atendimento de legislacédo aplicavel;

10.6. As partes informardo de uma parte a outra sobre qualquer incidente de
seguranca, relacionado ao presente instrumento, por quaisquer meios, do
respectivo incidente;

10.7. O SESI excluira, de forma irreversivel, os dados pessoais retidos em seus
registros, mediante solicitagdo da outra Parte ou dos titulares dos dados, a
qualquer momento, salvo conforme determinado por lei ou ordem judicial.
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11 - DUE DILIGENCE DE INTEGRIDADE

11.1. A licitante estara sujeita 4 analise de Due Diligence de Integridade (DDI) do
SESI, Departamento Regional do Piaui, disponivel no sitio eletrénico
https:/ /www.fiepi.com.br/servicos/compliance/.

12.2. A analise de integridade, prevista no item anterior, se fara com base no
“Questionario de Due Diligence de Fornecedores do SESI/PI e SENAI/PI e as
evidéncias solicitadas no mesmo, que devera ser preenchido pelo licitante e
entregue juntamente com instrumento contratual assinado, cujo questionario
encontra-se  disponibilizado para analise prévia no sitio eletrénico
https:/ /www.fiepi.com.br/servicos/compliance/.

11.3. A nao entrega do “Questionario de Due Diligence de Fornecedores do
SESI/PI e SENAI/PI, quando exigido seu preenchimento pelo CONTRATANTE,
acarretara em classificacdo automatica como bandeira amarela ou vermelha,
sujeito a monitoramento periédico por parte da CONTRATANTE.

11.4. A analise do questionario de DDI, prevista na Politica de Due Diligence de
Integridade do SESI/PI e SENAI/PI, sera realizada pela Comissdo Permanente de
Licitacoes e pela area de Compliance, consoante procedimento interno das
entidades.

12. ANTICORRUPCAO E PREVENCAO A LAVAGEM DE DINHEIRO E
FINANCIAMENTO AO TERRORISMO

12.1. As PARTES comprometem-se, sob as penas previstas neste instrumento e
na legislacédo aplicavel, a conhecer, monitorar e cumprir rigorosamente todas as
leis anticorrupcédo brasileiras, incluindo, mas nao se limitando, o Cdédigo de
Conduta e Etica do SESI/PI e nas politicas internas do CONTRATANTE,
disponivel no sitio eletronico https://www.fiepi.com.br/servicos/compliance/.

12.2. A CONTRATADA se compromete quando solicitado pela CONTRATANTE, a
disseminar a seus Colaboradores alocados na execugdo das atividades do
Contrato, a fim de instrui-los sobre o cumprimento obrigatério das diretrizes
contidas no Cédigo de Conduta e Etica do SESI/PI para a execugéo do objeto
deste instrumento.

12.3. A CONTRATADA declara e garante que ndo se envolve ou se envolvera,
direta ou indiretamente, por seus representantes, administradores, diretores,
conselheiros, sécios ou acionistas, assessores, consultores, subcontratados, parte
relacionada, durante o cumprimento das obrigacdes previstas no Contrato, em
qualquer atividade ou pratica que constitua uma infracdo aos termos das Leis
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Anticorrupcéo, incluindo, mas néo se limitando as Leis e Decretos 12.846/2013,
8.420/2015 € 12.683/2012.

12.4. A CONTRATADA concorda que, o CONTRATANTE podera fiscalizar, a
qualquer tempo, o objeto contratual, a fim de verificar o cumprimento do
disposto, nas Leis Anticorrupgdo, Prevencao a Lavagem de Dinheiro e
Financiamento ao Terrorismo e nas Politicas de Compliance da CONTRATANTE.

12.5. O nédo cumprimento pela CONTRATADA das Leis Anticorrupgédo e/ou das
Politicas de Compliance e, em caso de reincidéncia comprovada nos critérios de
bandeira vermelha ou amarela, sera considerada uma infragao gravissima e
conferira a CONTRATANTE o direito de, agindo de boa-fé, declarar rescindido
imediatamente o contrato, sem qualquer o6nus de penalidade, sendo a
CONTRATADA responsavel por perdas e danos, nos termos da legislagcdo
aplicavel.

12.6. A CONTRATADA obriga-se a participar de disseminagdes referentes as
politicas de Compliance e demais normativos anticorrupgéo e lavagem de dinheiro
realizados pela CONTRATANTE, quando esta entender necessario e util a relagao
contratual, na data e horario previamente convencionado entre as partes.

12.7. A CONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a proceder a Due Diligence,
sempre que necessario, quanto a luz da solidez e regularidade econémica,
preservada a confidencialidade e sigilo das informagdes obtidas.

12.8. Nos casos em que ocorrer danos a imagem e reputagdo do CONTRATANTE,
levando ainda a possibilidade de lucro cessante em decorréncia de atos ou fatos
que violem as Leis Anticorrupcéo e Lavagem de Dinheiro, desde que devidamente
comprovado, a CONTRATADA se obrigara a reparar os danos materiais € morais,
independentemente de dolo ou culpa.

12.9. Qualquer violacdo as politicas de Compliance e ao Cédigo de Conduta e
Etica do SESI/PI ou denuncias deverdo ser reportadas a Ouvidoria por e-mail:
ouvidoria@sesi-pi.com.br ou ouvidoria@sesi-pi.com.br.

13. DISPOSICOES FINAIS

13.1. A simples participagdo na presente licitagao evidencia ter a licitante, que se
candidata, examinado cuidadosamente este edital e seus anexos, e se inteirado
de todos os seus detalhes e com eles haver concordado.

13.2. O SESI/PI nao admitira declaragoes, posteriores a abertura das propostas,
de desconhecimento de fatos, no todo ou em parte, que dificultem ou
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impossibilitem o julgamento das propostas ou a adjudicacdo a licitante
vencedora.

13.3. Os envelopes que permanecerem lacrados ficarao sob a guarda da Comissao
Permanente de Licitacbes até a assinatura do Contrato ou instrumento
equivalente, quando entédo estardo a disposigdo das empresas para retira-los no
prazo de até 05 (cinco) dias corridos, apds o qual serdo devolvidos ou dilacerados
sem quaisquer formalidades.

13.4. E facultada a Comissdo Permanente de Licitacbées e a4 Autoridade Superior,
no caso o Superintendente Regional do SESI/PI, em qualquer fase da licitagéo, a
promocéao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugao do
processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagédo que deveria
constar originalmente da proposta.

13.5. Qualquer manifestacdo correlato a pedido de esclarecimento e impugnacéo
aos termos deste edital deverd ser encaminhada por escrito e contra-recibo ao
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagoes do SESI/PI, mediante
protocolo junto a Comissio Permanente de Licitacées, sito na cidade de
Parnaiba(PI), na Rua Riachuelo, 455, 1° andar, Centro, condi¢do extensiva a
interposicao de recurso administrativo das fases de habilitacao e propostas de
precos, sendo que a impugnacdo devera se fazer acompanhar do contrato
social, de procuracdo, quando subscrita por terceiros, ndo titular(es) e
socio(s) e, ainda, com cépia do documento de identificacdo pessoal do
subscritor, sob pena de ndo conhecimento.

13.6. Decaira desse direito perante o SESI/PI, a interessada que nao o fizer no
prazo legal, dentro do horario de funcionamento do SESI/PI. Nao impugnado o
ato convocatério, preclui toda a matéria nele constante. As respostas as
impugnacoes serdo divulgadas via e-mail a interessada.

13.7. Serdo asseguradas as microempresas e as empresas de pequeno porte,
tratamento diferenciado e favorecido, constantes dos arts. 42 e ss., da Lei n°
123, de 14 de dezembro de 2006 e alteracdes posteriores.

13.8. Na contagem dos prazos estabelecidos edital incluir-se-a o dia do
recebimento dos envelopes.

13.9. O horario de funcionamento da Entidade, no tocante a CPL, é das 08:00h
as 12:00h, de segunda a sexta-feira.
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13.10. As respostas aos pedidos de esclarecimentos, bem como quaisquer
alteracoes ao edital, incluindo adiamento da data do recebimento dos envelopes,

serdo divulgadas por notas informativas e/ou avisos divulgados na Internet no
site do SESI/PI.

13.11. Fica assegurado ao SESI/PI, o direito de transferir ou cancelar, no todo ou
em parte, a presente licitacdo, mediante justificativa, sem que em decorréncia
dessa medida tenham as participantes direito a indenizagdo, compensagao ou
reclamacédo de qualquer natureza.

13.12. O foro de Parnaiba, Estado do Piaui, sera o competente para dirimir as
questodes oriundas desta licitagdo e da relagao juridica dela decorrente.

13.13. Os casos omissos deste edital serao resolvidos pela Comissao Permanente
de Licitacées do SESI/PI, com a aplicacdo das disposi¢cdes do Regulamento de
Licitacao e de Contatos do SESI.

13.14. Todos os documentos e arquivos contendo informacdes coletadas
durante o relacionamento contratual entre o Sesi/PI e o Terceiro deverao
permanecer conservados para eventuais consultas pelo prazo minimo de 05
(cinco) anos.

Informacdes complementares poderdo ser obtidas no endereco indicado para
recebimento das propostas, durante o expediente matutino, ou pelo telefone de
numero (086) 3321 - 2595.

Parnaiba(PI), 22 de janeiro de 2024.
,‘/f\ —
Victor de Aguiar Pires
Presidente da Comissao Permanente de Licitagoes
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TERMO DE REFERENCIA

1-0BIJETO

O objeto deste Termo de Referéncia é o fornecimento e entrega de mobilidrio para estruturagdo da Escola Wilma
Catdo, localizada em Picos-PI, conforme condi¢Bes e especificagdes descritas neste instrumento.

2 — JUSTIFICATIVA

Mobilidrio necessario para estruturagdo das Salas de Aula da Escola Wilma Catdo, em Picos-PlI.

3 - ESPECIFICAGOES TECNICAS

ITEM

ESPECIFICACAQ

QUANT

01

Conjunto escolar para aluno (4 a 5 anos ) composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira.
Conjunto aluno individual. Mesa individual com tampo em MDF, revestido na face superior
em laminado melaminico,e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre
estrutura tubular de ago, contendo, porta-livro em plastico injetado. Cadeira individual
empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado anatémico moldado, montados
sobre estrutura tubular de ago melaminico de alta pressdo, 0,8mm de espessura, acabamento
texturizado, cantos arredondados . Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento
(contra placa fendlica) de 0,6mm. Aplicagdo de porca garra com rosca métrica M6 e
comprimento 10 mm. Dimensdes acabadas 600mm (largura) x450mm (profundidade) x
19,4mm (espessura), admitindo-se tolerdncia de até + 2mm para largura e profundidade e +/-
Imm para espessura. Topos encabegados com fita de bordo termopldstica extrudada,
confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com
"primer" na face de colagem, acabamento de superficie texturizado, colada com adesivo "Hot
Melting". Dimensdes nominais de 22mm(largura) X 3mm (espessura), com tolerdncia de +/-
0,5mm para espessura. Centralizar ponto de inicio e término de aplicagdo da fita de bordo no
ponto central e do lado oposto a borda de contato com o usudrio. O ponto de encontro da fita
de bordo ndo deve apresentar espagos e deslocamentos que facilitem seu arrancamento.
Estrutura composta de:

- Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de ago carbono
laminado a frio, com costura, secgiio oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm);
Travessa superior confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura,
curvado, em formato de "C", com secgdo circular, didmetro de 31,75mm (1 1/4”), em chapa
16 (1,5mm); Pés confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, sec¢do
circular, didimetro de 38mm (1.1/2”), em chapa 16 (I,5mm). Fixagdo do tampo & estrutura
através de: 06 porcas garra rosca métrica M6 (didmetro de 6mm); 06 parafusos rosca métrica
M6 (didmetro de 6mm), comprimento 47 mm (com tolerancia de +/-2mm), cabega panela,
fenda Phillips. Fixagdo das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”,
diametro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero
virgem, isento de cargas minerais, injetadas, fixadas a estrutura através de encaixe. Nos
moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem,
apresentando o numero identificador do polimero, a identificagdo e o modelo. Nas partes
metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resisténcia a corrosdo em
cdmara de névoa salina de no minimo 300 horas. Pintura dos elementos metalicos em tinta em
p6 hibrida Epéxi / Poliéster, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima
de 40 micrometros.

Cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais,
injetados.

Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem,
apresentando o niimero identificador do polimero e o nome da empresa fabricante do
componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com
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miolo giratério de 16mm de didmetro (tipo insert), indicando més e ano de fabricagdo
1.1 - Dimensdes da Mesa

Largura minima do tampo 600 mm

Profundidade minima do tampo 450 mm

Altura do tampo ao chdo (tolerancia + 10 mm) 530 mm
Profundidade minima do espago para as pernas 300 mm
Profundidade minima para movimentagdo das pernas 400 mm

Raio minimo da borda de contato om o usuério 2,5 mm

Raio minimo de arestas e quinas | mm

Raio minimo de curvatura dos cantos 20 mm 1

1.2 -Dimensdes da Cadeira

Assento: Largura 310(+20) mm, Profundidade

320(+20) mm

Encosto: Largura 350(£20) mm, Altura 215(+20)

mm Espessura minima de 4(+0,5) mm

Medidas total do assento e encosto — 390mmL x 365mmP x 580mm
Altura do assento ao solo 310mm

580mm
S330mm

310mm

y7
{
|

N
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Mesa infantil(4-5 ancos) / U IESmm

Cadeirs infantil (4-5 anos)

02

Conjunto escolar para aluno (5 a 6 anos ) composto de 1(uma) mesa ¢ 1(uma) cadeira.
Conjunto aluno individual. Mesa individual com tampo em MDF, revestido na face superior
em laminado melaminico, e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre
estrutura tubular de ago, contendo porta-livros em plastico injetado. Cadeira individual
empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatémico
moldado, montados sobre estrutura tubular de ago. Tampo em madeira aglomerada (MDP),
com espessura de 15mm, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressdo,
0,8mm de espessura, acabamento texturizado, cantos arredondados. Revestimento na face
inferior em chapa de balanceamento - contra placa fendlica de 0,6mm, lixada em uma face.
Aplicagdo de porcas de garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensdes
acabadas 450mm (largura) x 600mm (comprimento) x 19,4mm (espessura), admitindo-se
tolerancia de até + 2mm para largura e comprimento e +/- | mm para espessura. Topos
encabecados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com "primer", acabamento
texturizado, coladas com adesivo "Hot Melting". Dimensdes Nominais de 22mm (largura) x
3mm (espessura), com tolerancia de até 2,5mm para espessura. Centralizar ponto de inicio e
término de aplicagdo da fita de bordo no ponto central e do lado oposto & borda de contato
com o usudrio. O ponto de encontro da fita de bordo ndo deve apresentar espagos €
deslocamentos que facilitem seu arrancamento.

Estrutura composta de:

- Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de ago carbono
laminado a frio, com costura, sec¢io oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm);
Travessa superior confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, curva
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do em formato de "C", com sec¢do circular, didmetro de 31,75mm (1 1/4”), em chapa 16
(1,5mm); Pés confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, sec¢do
circular, didmetro de 38mm (1 1/2™), em chapa 16 (1,5mm).

Porta livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente
de 50% de matéria prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, As
caracteristicas funcionais, dimensionais, de resisténcia e de uniformidade de cor devem ser
preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerancias na
tonalidade a critério da equipe técnica da FDE. Dimensdes, design e acabamento. No molde
do porta livros deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o
numero identificador do polimero, a identificagdo do modelo. Fixagdo do tampo a estrutura
através de: 06 porcas garra rosca métrica M6 (didmetro de 6mm); 06 parafusos rosca métrica
M6 (didmetro de 6mm), comprimento 47 mm (com tolerdncia de +/- 2,mm), cabega panela,
fenda Phillips. Fixagdo do porta livros a travessa longitudinal através de rebites de “repuxo”,
didmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixag¢do das sapatas (frontal e posterior) aos pés
através de rebites de “repuxo”, didmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas
em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na fixadas a estrutura através de
encaixe. Dimensdes, design e acabamento

Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o simbolo internacional, de reciclagem,
apresentando o numero identificador do polimero, a identificagdo do modelo e o nome da
empresa fabricante do componente injetado.

1.1- Dimensdes da Mesa

Largura minima do tampo 600 mm

Profundidade minima do tampo 450 mm

Altura do tampo ao chdo (tolerdncia £ 10 mm) 590 mm

Profundidade minima do espago para as pernas 300 mm

Profundidade minima para movimentagéo das pernas 400 mm

Raio minimo da borda de contato om o usudrio 2,5 mm

Raio minimo de arestas e quinas | mm

Raio minimo de curvatura dos cantos 20 mm

1.2 -Dimensdes da Cadeira

Assento: Largura 330£3)mm, Profundidade

366(=5)mm.

Encosto; Largura 350(=5) mm, Altura 215(%3)

mm. Espessura minima de 4(+0.5)mm.

Medidas total do assento 400L x 380P x 620A

Altura do assento ao solo 350mm

620mm

590mm !“ .
350mm U i

y

i
1
|

U 380mm

Cadeira infantil (5-6 anos)

Conjunto escolar para aluno (6 a 7 anos) composto de 1(uma) mesa e 1(uma) cadeira.
Conjunto aluno individual. Mesa individual com tampo em MDF, revestido na face superior
em laminado melaminico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre
estrutura tubular de ago, contendo porta-livros em pléstico injetado. Cadeira individual
empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado. Tampo em MDP ou MDF, com
espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melaminico de alta presséo,
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0,8mm de espessura, acabamento texturizado, cantos arredondados. Revestimento na face
inferior em chapa de balanceamento (contra placa fendlica) de 0,6mm. Aplicagdo de porcas de
garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensdes
acabadas 600mm (largura) x450mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se
tolerancia de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 1 mm para espessura. Topos
encabecados com fita de bordo termopléstica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de
polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem,
acabamento de superficie texturizado, colada com adesivo "Hot Melting". Dimensdes
nominais de 22mm(largura) x 3mm (espessura), com tolerdncia de +/- 0,5mm para espessura.
Centralizar ponto de inicio e término de aplicagdo da fita de bordo no ponto central e do lado
oposto a borda de contato com o usuario. O ponto de encontro da fita de bordo néo deve
apresentar espagos e deslocamentos que facilitem seu arrancamento.

Estrutura composta de:

- Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de ago carbono
laminado a frio, com costura, secgdio oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm);
Travessa superior confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura,
curvado em formato de "C", com secg¢do circular, didmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16
(1,5mm); Pés confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, secg@o
circular, didmetro de 38mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5mm). Fixa¢do do tampo a estrutura
através de:- 06 porcas garra rosca métrica M6 (didmetro de 6mm);- 06 parafusos rosca métrica
M6 (didmetro de 6mm), comprimento 47 mm (com tolerdncia de +/- 2mm), cabeca panela,
fenda Phillips. Fixagdo das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”,
didmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero
virgem, isento de cargas minerais, injetadas , fixadas & estrutura através de encaixe.
Dimensdes, design e. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o simbolo
internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero, datador de
lotes indicando més e ano de fabricagdo, a identificagdo. Nas partes metdlicas deve ser
aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resisténcia a corrosdo em cimara de névoa
salina de no minimo 300 horas. Pintura dos elementos metdlicos em tinta em po6 hibrida Epéxi
/ Poliéster, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, com espessura minima de 40
micrometros.

Cadeira com Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas
minerais, injetados.

Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem,
apresentando o numero identificador do polimero, datador de lotes indicando més e ano de
fabricacdo.

1.1-- Dimensdes da Mesa

Largura minima do tampo 600 mm

Profundidade minima do tampo 450 mm

Altura do tampo ao chéo (tolerdncia = 10 mm) 640 mm

Profundidade minima do espago para as pernas 300 mm

Profundidade minima para movimentagdo das pernas 400 mm

Raio minimo da borda de contato om o usudrio 2,5 mm

Raio minimo de arestas e quinas 1 mm

Raio minimo de curvatura dos cantos 20 mm

1.2-Dimensdes da Cadeira

Assento: Largura 410(=3)mm, Profundidade
460(+5)mm.
Encosto: Largura 430(+5)mm, Altura 280(=3)mm.

Espessura minima de 4(+0,5)mm
Medidas total do assento 465L x 455P x 715A
Altura do assento ao solo 380mmmm
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Conjunto escolar para aluno (8 a 13 anos ) composto de 1(uma) mesa e 1(uma) cadeira.
Conjunto aluno individual. Mesa individual com tampo em MDF , revestido na face superior
em laminado melaminico na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre
estrutura tubular de ago, contendo porta-livros em plastico injetado. Cadeira individual
empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado, anatdmico melaminico de alta
pressdo, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, cantos arredondados. Revestimento na
face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fendlica) de 0,6mm. Aplicagéo de
porcas de garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensdes acabadas 600mm
(largura) x450mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se toleréncia de até +
2mm para largura e profundidade e +/- 1 mm para espessura. Topos encabegados com fita de
bordo termopléstica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila);
PP(polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de
superficie texturizado, colada com adesivo "Hot Melting". Dimensdes nominais de
22mm(largura) x 3mm (espessura), com tolerdncia de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar
ponto de inicio e término de aplicagdo da fita de bordo no ponto central e do lado oposto a
borda de contato com o usudrio. O ponto de encontro da fita de bordo ndo deve apresentar
espagos e deslocamentos que facilitem seu arrancamento.

« Estrutura composta de:

- Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de ago carbono
laminado a frio, com costura, sec¢do oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm);-
Travessa superior confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura,
curvado em formato de "C", com secgéo circular, didmetro de 31,75mm (1.1/4”), em chapa 16
(1,5mm);- Pés confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, secgdo
circular, didgmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). Fixagdo do tampo a estrutura
através de:- 06 porcas garra rosca métrica M6 (didmetro de 6mm);- 06 parafusos rosca métrica
M6 (diametro de 6mm), comprimento 47 mm (com tolerdncia de +/- 2mm), cabega panela,
fenda Phillips. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas
minerais,), fixadas a estrutura através de encaixe. Dimensdes, design e acabamento

. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem,
apresentando o numero identificador do polimero, datador de lotes, Nas partes metilicas deve
ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resisténcia a corrosdo em cdmara de
névoa salina de no minimo 300 horas.

Pintura dos elementos metalicos em tinta em po hibrida Epoxi / Poliéster, eletrostatica,
brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40micrometros.

Cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais,
injetados.

. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem,
apresentando o numero identificador do polimero, datador de lotes indicando més e ano de
fabricagdio e o nome da empresa fabricante do componente injetado.

1.1 - Dimensdes da Mesa
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Largura minima do tampo 600 mm
Profundidade minima do tampo 450 mm
Altura do tampo ao chdo (tolerdncia £ 10 mm) 710 mm
Profundidade minima do espago para as pernas 300 mm
Profundidade minima para movimentagdo das pernas 400 mm
Raio minimo da borda de contato om o usudrio 2,5 mm
Raio minimo de arestas e quinas 1 mm
Raio minimo de curvatura dos cantos 20 mm
1.2 -Dimensdes da Cadeira

Assento: Largura 410(=3)mm, Profundidade
460(+5)mm.
Encosto: Largura 430(£5)mm, Altura 280(+3)mm.
Espessura minima de 4(£+0,5)mm.
Medidas total do assento 545L x 525P x 790A
Altura do assento ao solo 430mm

790mm

710mm 430mn

l

- U
525mm
/
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Conjunto escolar para aluno (14 + anos ) — composto de I(uma) mesa e 1(uma) cadeira.
Conjunto aluno individual. Mesa individual com tampo em MDF, revestido na face superior
em laminado melaminico na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre
estrutura tubular de ago, contendo porta-livros em plastico injetado. Cadeira individual
empilhdvel com assento e encosto em polipropileno injetado anatdmico moldado, montados
sobre estrutura tubular de ago. Tampo em MDF, com espessura de 15mm, revestido na face
superior em laminado melaminico de alta pressdo, 0,8mm de espessura, acabamento
texturizado, cantos arredondados revestimento na face inferior em chapa de balanceamento
(contra placa fendlica) de 0,6mm. Aplicagdo de porcas de garra com rosca métrica M6 e
comprimento 10 mm (Dimensdes acabadas 600mm (largura) x450mm (profundidade) x
19,4mm (espessura), admitindo-se tolerancia de até + 2mm para largura e profundidade e +/-
1 mm para espessura. Topos encabegados com fita de bordo termoplastica extrudada,
confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com
"primer" na face de colagem, acabamento de superficie texturizado, colada com adesivo "Hot
Melting". Dimensdes nominais de 22mm(largura) x 3mm (espessura), com tolerancia de +/-
0,5mm para espessura. Centralizar ponto de inicio e término de aplicagdo da fita de bordo no
ponto central e do lado oposto & borda de contato com o usuario. O ponto de encontro da fita
de bordo ndo deve apresentar espagos ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento.
Estrutura composta de:

Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de ago carbono laminado
a frio, com costura, secgéio oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa
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superior confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, curvado em
formato de "C", com secc¢do circular, didmetro de 31,75mm (1.1/4"), em chapa 16 (1,5mm);
Pés confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, secgdo circular,
diametro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). Fixagdo do tampo a estrutura através de:
06 porcas garra rosca métrica M6 (didmetro de 6mm); 06 parafusos rosca métrica M6
(didmetro de 6mm), comprimento 47 mm (com tolerancia de +/- 2mm), cabega panela, fenda
Phillips. Fixagdo do porta-livros  travessa longitudinal através de rebites de “repuxo”,
diametro de 4,0mm, comprimento 10mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero
virgem, isento de cargas minerais. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o
simbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero. Nas
partes metélicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resisténcia a
corrosdo em cAmara de névoa salina de no minimo 300 horas. Pintura dos elementos metélicos
em tinta em pd hibrida Epoxi / Poliéster, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa,
espessura minima de 40 micrometros.

Cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais,
injetados.

. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem,
apresentando o numero identificador do polimero, datador de lotes indicando més e ano de
fabricagdio e o nome da empresa fabricante do componente injetado.

1.1- Dimensdes da Mesa

Largura minima do tampo 600 mm

Profundidade minima do tampo 450 mm

Altura do tampo ao chdo (tolerdncia £ 10 mm) 760 mm

Profundidade minima do espago para as pernas 300 mm

Profundidade minima para movimentagdo das pernas 400 mm

Raio minimo da borda de contato om o usudrio 2,5 mm

Raio minimo de arestas e quinas | mm

Raio minimo de curvatura dos cantos 20 mm

1.2 -Dimensdes da Cadeira

Assento: Largura 410(£3)mm, Profundidade

460(£5)mm

Encosto: Largura 430(+5)mm, Altura 280(%3)mm

Espessura minima de 4(+0,5)mm

Medidas total do assento 550L x 535P x 820A

Altura do assento ao solo 460mm

AS0mm

F60mm

s
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Mesa retangular de trabalho com gaveteiro fixo 2 gavetas, medindo:
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1400X700X730MM

Tampo: em formato retangular, confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média

densidade (MDP), (Médium Density Particleboard), com 25 mm de espessura, formando

uma pega unica. Acabamento em ambas as faces com
laminado melaminico de baixa pressdo 0,3 mm (BP) anti-reflexo e resistente a abrasdo e
impacto. As chapas possuem densidade minima de 565 Kgf/m?, resisténcia & tragdo
perpendicular, resisténcia a flexdo estatica e resisténcia a tragdo superficial. Na drea de
trabalho deveréd possuir borda frontal de contato com o usudrio e borda posterior em fita
borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl Chloride) com no minimo 2,5mm de espessura,
aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma cor do laminado escolhido e raio
ergondmico de contato com o usudrio com 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, tabela 1 da
norma ABNT 13966/2008. Bordas transversais conjugado nas extremidades ao
acabamento em fita de borda em policloreto de vinil (Polyvinyl Chloride) com 2,5mm de
espessura na mesa cor do laminado melaminico escolhido. Sistema de fixag¢do a os pés €
feita através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e
desmontagem da mesa sem danificar o produto.
Estrutura: composta por duas estruturas externas em formato de meio
portico direito e esquerdo, uma calha e uma travessa, porticos arqueados produzidos em
aluminio fundido, travessa estrutural produzida em tubo de ago retangular 50x80x1,9mm,
fixada ao portico através de parafusos cabega lentilha tork auto brocante.
Acabamento polido ou pintura para o pértico e para a coluna central pintura de
acabamento realizada através de um processo eletrostitico com pré-tratamento de
nanocerdmico, em dois estagios, seguido por secagem do pré-tratamento em estufa,
resfriamento ao ar, aplicagdo de tinta pdé hibrida a base de resinas epoxi e poliéster,
espessura minima de 40 microns, finalizada com cura em estufa a temperatura minima de
220°C e resfriamento, com sapatas niveladoras em polipropileno injetado com @ 63mm,
haste metélica com regulagem através de rosca 5/16.
Calha: calha estrutural em chapa de ago 0,9mm de espessura, dotada de duto central com
divisor para a separagdo do cabeamento formando quatro leitos, sendo os dois externos
(um para cada lado) para a acomodagdo da caixa de tomadas, com abertura para
instalagdo de
tomadas elétricas e l6gicas e tampa de seguranga para evitar o contato dos usuérios,
suporte p/tomadas, confeccionado em chapa de ago 0,9mm de espessura, a calha devera
ter duas tampas nas extremidades com furos para fixar ao pé com espessura de 4,75 mm.
Travessas estruturais dotadas de rebites M6 para fixagdo na calha, servindo de apoio para
os tampos, confeccionadas em tubo de ago 20x40mm, com 0,9mm de espessura. Pintura
de acabamento realizada através de um processo eletrostatico com pré-tratamento de nano
cerdmico, em dois estdgios, seguido por secagem do pré-tratamento em estufa,
resfriamento ao ar, aplicagdo de tinta po hibrida a base de resinas epéxi e poliéster,
espessura minima de 40 microns, finalizada com cura em estufa a4 temperatura minima de
220°C e resfriamento.
Gaveteiro fixo com duas gavetas medias medindo 330x400x287mm com corpo, frentes e
gavetas internas confeccionadas em fibra de madeira aglomerada (MDP) com 18mm de
espessura.
Acabamento em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressdo (BP). Corpo
do gaveteiro e gavetas internas com encabegamentos nos topos com borda em poli cloreto
de vinil (Polyvinyl Chloride) com 0,45mm de espessura, frentes com fita borda em poli
cloreto de vinil (Polyvinyl Chloride) com 1,0mm de espessura em todo seu contorno.
Contém travessa em MDP 18mm, largura de 100mm e duas cantoneiras 21x10mm
zincado preto, para fixar o gaveteiro na face inferior do tampo da mesa por meio de
parafusos auto cortante tipo chipboard para madeira, com alta resisténcia  tragdo.
Fundo das gavetas em MDF BP 06mm de espessura, fixado no topo inferior das laterais e
costa da gaveta por meio de parafuso auto atarraxante de cabega chata medindo
25x3,5mm, gaveta média interna dotada de trilho telescopico zincado branco slim
400x35mm em ago estampado com rolamentos de esfera de ago, largura de instalagdo de
12,7mm removivel, abertura que permite total acesso a profundidade da gaveta possui
limitador de saida e mecanismo contra escape, com capacidade de até 25 Kg, fixados nas
laterais do gaveteiro e das gavetas por meio de parafuso auto cortante 14x3,5mm tipo
chipboard para madeira. Sistema de travamento das gavetas por meio de barra de
aluminio comprimento 240mm, largura de 15mm espessura de 3.0mm, com pinos fixos
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medindo 11x6mm e 32x6mm, com dois guias de nylon fixados na lateral direita do
gaveteiro por meio de parafusos 14x3,5mm, resistente a tragdo com acionamento frontal
através de fechadura dupla face e extragdo, rotagdo de 180°, cilindro com corpo 20mm de
comprimento e didmetro de 19mm com uma aba para fixagdo com chave de alma interna,
com capa pléstica externa de prote¢do em polietileno injetado e sistema escamotedvel
para adaptar-se ao movel caso ndio seja retirada, e minimizar choques acidentais ao
usuario, cada fechadura possui segredo unico evitando que a chave de um gaveteiro possa
abrir o outro. Puxador alga medindo aproximadamente 150mm, com furagdo 128mm

em zamak cromo acetinado, fixado com parafusos M4x25mm.

Sistema de montagem através de conjunto minifix, composto de parafuso e tambor

injetado em zamak, cavilhas plasticas e tampa injetada em material termopléstico.

Variagdo aceitavel de +/- 5% em todas as medidas.

A licitante que tiver a proposta de preco aceita/classificada (na condi¢do de aceitabilidade) e que cotar o menor
deverd apresentar as amostras de mobilidrio, no prazo maximo de 3 (trés) dias, a contar da sessdo de abertura, que
deverd estar confeccionado de acordo com as especificagdes, para avaliagdo técnica de compatibilidade e/ou
equivaléncia.

Ser3o solicitadas amostras dos seguintes itens: Conjunto escolar para aluno, faixa etéria 4 - 5 anos; Conjunto escolar
para aluno, faixa etaria 14+ anos.

Caso as amostras da licitante que cotou o menor preco sejam reprovadas, a proposta serd desclassificada e sera
convocada a licitante que cotou o segundo menor prego para apresentar suas amostras, estando sujeita as mesmas
condicdes, e assim sucessivamente.

s ~

A comiss3o de avaliacdo, com vistas 3 aprovacdo das amostras apresentadas, procederd a analise detalhada da
conformidade das amostras com as especificagdes do edital.

As amostras apresentadas poderdo ser desmontadas e executadas medidas (cortes, rupturas, lixamento, ou quaisquer
outros danos necessarios para avaliacdo, etc.) para averiguagdo do atendimento ao especificado. A Entidade ndo se
responsabilizara por qualquer dano causado aos protétipos apresentados, sendo devolvidos a licitante no estado em
que se encontrarem apds avaliagdo técnica.

As amostras reprovadas devero ser retiradas pela licitante das dependéncias da Entidade, no prazo de 5 (cinco) dias,
a contar da comunicacio de conclusdo da avaliagio, sem nenhum &nus para o SENAI/PI e, na hipétese de ndo serem
retiradas, a licitante autoriza, desde logo, ao SENAI/PI a fornecer as amostras a associagdo sem fins lucrativos.

A Comissdo Permanente de Licitacdes podera dispensar a apresentagdo de amostras, desde que esteja convencida
que os mobilidrios ofertados atendem as especificagdes do edital.
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4 — LOCAIS DE RECEBIMENTO

A entrega e instalacdo do mobilidrio devera ser feito no prédio da Escola Wilma Catao, localizado na Rua Francisco F.
Pimentel, 01 — Térreo e 12 andar — Bairro: Paraibinha em Picos-PI.

Serd de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas referentes ao frete, entrega e descarregamento e
montagem do mobilidrio.

5 —RECEBIMENTO DOS BENS
Conferir se o mobilidrio estd com especificagdes conforme solicitado na Termo de Referéncia e Contrato.

6 - GARANTIA

O prazo de garantia dos produtos ofertados, mobilidrio geral, deverd ser de 2 (dois) anos.

7 — PRAZO PARA ENTREGA DOS BENS E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

O prazo para entrega do mobilidrio serd de até 20 dias, a partir do recebimento do Pedido de Compras pela empresa
contratada.

O mobilidrio devera ser novo e entregue acompanhado de Nota Fiscal, recibo e certiddes, conforme especificado em
contrato.

O mobilidrio poderd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagbes constantes
neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos imediatamente, a contar da notificagdo da
contratada, as suas custas, sem prejuizo de aplicagdo das penalidades.

8 - DOTAGAO ORGCAMENTARIA

As despesas para atender a esta licitagio estdo previstas no exercicio de 2023, nas seguintes dotagdes
orcamentarias:

Unidade: 20.02.02.09.02 — Escola Nilo Coelho - Educagdo
Centro: 3.07.10.01.01 — Gestdo da Educagdo

Conta: 3.2.01.01.03.001 Mobilidrio em Geral

9 — BASES LEGAIS

Regulamento de Licitagdes e Contratos.

Parnaiba- Pl 17 de janeiro de 2024,

EDGAR DE ALMEIDA ATAIDE JUNIOR
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Convite n° 003/2024

ANEXO II

Contrato n° XX.2024 - SESI

Contrato que entre si celebram o SERVICO SOCIAL DA
INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DO PIAUI e
a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tendo por objeto o
fornecimento de mobilidrio para estruturacdao das salas
de aula da escola da Wilma Catéo, na cidade de Picos, no
lapso temporal de 06 (seis) meses.

Pelo presente instrumento, o SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA,
DEPARTAMENTO REGINAL DO PIAUI, com sede na cidade de Parnaiba(PI), na
Rua Riachuelo, 455, 1° andar, Centro, portador do CNPJ/MF n°
KXXXXKXXKXKXKKKXKKXXXKXKXKXX, neste ato representado pelo Superintendente
Regional MARDONIO SOUZA DE NEIVA, adiante denominado abreviadamente de
CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, COm

sede e foro na cidade de XXX KOOI XX, sito a
P.0.0,910.0. 8.5 9,0.0,8.9.5,9.6 809,050 066 0.0 N portadora do CNPJ/MF n°
PI0.0:0.0.0.6:6:6.0.0:0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.6.6.0.9.9.0.0.0.0.0.0.6. 8 representada neste ato por

XXXXXKXXKXXKKXKKKKXKXXKXKxxxxx, adiante denominada abreviadamente de
CONTRATADA, firmam este contrato, que se regera pelas clausulas e condigbes
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto fornecimento de mobiliario para estruturagao
das salas de aula da escola da Wilma Catao, na cidade de Picos, no lapso
temporal de 06 (seis) meses.

PARAGRAFO UNICO - A presente contratagdo tem por finalidade suprir as
necessidades do CONTRATANTE, durante a vigéncia deste Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR

O objeto contratado obedecera ao estipulado neste Contrato, bem como as
disposicées constantes dos documentos adiante enumerados, os quais,
independentemente de transcri¢édo, fazem parte integrante deste Contrato.

a. Edital do Convite n° 003/2024, de 22 de janeiro de 2024, do SERVICO
SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DO PIAUI.
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b. Proposta e documentos que a acompanham, firmados pela CONTRATADA em
25 de janeiro de 2024,

CLAUSULA TERCEIRA - DA LICITACAO

O(s) fornecimento(s), ora contratado(s), foi objeto do processo licitatorio
mencionado, realizado de acordo com o disposto no Regulamento de Licitacdes e
Contratos do SESI.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE obriga-se a:

I - efetuar o pagamento a CONTRATADA em conformidade com o previsto neste
instrumento contratual;

Il - fiscalizar a execucdo do contrato através de preposto indicado para este fim;
[Il - aceitar as faturas correspondentes, por intermédio do Setor de Apoio
Administrativo/Divisao de Administragéao.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obriga-se:

I - executar o presente Contrato em estrita consonancia com os seus dispositivos,
do instrumento convocatério e de sua proposta, sem nenhum custo adicional,

II - responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato;

Il - assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execugao
do objeto do Contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas
majoragdes, incidentes ou que vierem a incidir sobre os referidos objetos, bem
como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciarios e securitarios do seu
pessoal;

IV - utilizar, na execucdo do objeto do contrato, somente pessoal com capacidade
técnica para atendimento e, sobretudo, em situacédo trabalhista, previdenciaria e
securitaria regulares;

V - ndo transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato firmado com o
CONTRATANTE, sem sua prévia e expressa anuéncia;

VI - ndo realizar associacdo com outrem, cessdo ou transferéncia, total ou parcial,
bem como fuséo, cisdo ou incorporagéo e subcontratagdo, sem prévia e expressa
anuéncia do CONTRATANTE;

VII - manter, durante toda a execucdao do Contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ele assumidas, todas as condigoes de habilitacdo e qualificacao
exigidas na licitagao;

VIII - Proceder a entrega e instalacao do objeto licitado no prazo de até 20 (vinte)
dias, apoés o recebimento da ordem de fornecimento, na Escola Wilma Catao

Araujo, na cidade de Picos(Pl);
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IX - assegurar garantia minima de 12 (doze) meses do objeto licitado, a contar da
data do aceite.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA

O prazo de vigéncia do presente instrumento sera de 06 (seis) meses, a iniciar-se
na data de xx.xx.2024 e findar-se na data de xx.xx.2024, podendo ser prorrogado,
por igual periodo, a exclusivo critério do SESI/DR-PI, mediante Termo Aditivo.

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR

O valor global deste Contrato € de R$ xxxxxxxxx.

CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTE

Os precos contidos na clausula sétima, equivalente a proposta da CONTRATADA,
nao poderao sofrer reajuste.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado em 02 (duas parcelas), a primeira, no percentual de
50% do valor da contratacido apos a entrega e instalacio do material
confeccionado e, a segunda parcela, no percentual de 50%, na conclusao e aceite

do(s) servico(s), bem como o encaminhamento dos documentos habeis a
liquidacao da despesa, inclusive se fazendo acompanhar de todas as certidoes de
regularidade fiscal previstas no Regulamento de Licitagbes e Contratos do
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA.

CLAUSULA DECIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas com a execugdo do presente Contrato correrao por conta da seguinte
dotagao or¢amentaria:

UNIDADE: 20.02.02.09.02 - ESCOLA NILO COELHO EDUCAGCAO

CENTRO: 3.07.10.01.01.01 - GESTAO DAS UNIDADES

CONTA: 3.2.01.01.03.001 - MOBILIARIO EM GERAL, prevista no Orcamento
Anual do SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DO
PIAUI.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO

O(S) servico(s) objeto deste instrumento sera fiscalizada pelo Responsavel
nomeado pelo CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO - O Responsavel nomeado pelo SESI-DR/PI anotara, em
registro préprio, todas as ocorréncias relacionadas com a execugéo do contrato,
determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou defeitos
observados.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

Pela inexecucao total ou parcial do contrato o CONTRATANTE podera aplicar a
CONTRATADA, garantida a prévia defesa, as seguintes penalidades:

a. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta de pregos por dia, na
hipotese de atraso na entrega e instalagao do objeto licitado.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As multas aplicadas serdo descontadas de pagamentos
por ventura devidos ou cobradas judicialmente.

PARAGRAFO SEGUNDO - O Terceiro devera cumprir fielmente o sistema
regulatério anticorrupgéo - principalmente a Lei n® 12.846/2013.

PARAGRAFO TERCEIRO - No caso de ndo cumprimento de clausula
anticorrupgdo, o instrumento contratual, mediante justificativa, devera ser
rescindido e aplicado a multa correspondente.

PARAGRAFO QUARTO - A contratada arcara com a repara¢do de danos materiais
e morais, em razdo de danos a imagem e reputacdo do contratante e,
consequentemente com a perda de oportunidades de negocios.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS CASOS DE RESCISAO

O presente Contrato sera rescindido:

a. Ordinariamente, por sua completa inexecugéo;
b. Excepcionalmente, por qualquer dos motivos dispostos no Regulamento de
Licitacoes e Contratos do SESI.

PARAGRAFO UNICO - Em caso de rescisio administrativa decorrente da
inexecucdo total ou parcial do contrato, a CONTRATADA nao tera direito a
espécie alguma de indenizagdo, sujeitando-se as consequéncias contratuais e

legais.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO

As partes elegem de pleno e comum acordo, o foro da cidade de Parnaiba(PlI), para
dirimir duvidas ou resolver questdes oriundas do presente contrato, desde que
nao seja possivel resolve-la prévia e amigavelmente.
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E, por assim estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 03
(trés) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas presenciais
que também assinam, para que produza os seus reais e juridicos efeitos.

Parnaiba(PI), xx de xxxxxxxxxxx de 2024.

PELO CONTRATANTE:
Mardonio Souza de Neiva

Superintendente Regional

PELA CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:




